FLAGI REKLAMOWE

[{re38KEIS  Przygotowanie plikow do druku

Typy plikéw i ustawienia zapisywania

Pamietaj, zeby do realizacji zlecenia przestaé nam plik zamkniety .pdf lub .#if.

PDF TIFF

-PDF 1.31lub 1.6 - sptaszczone do tta i zapisane z kompresjg LZW

- nie zabezpieczone hastem . L . . L
P - rozdzielczo$¢ dobrana zgodnie z wielkoscig

wydruku (patrz tabela ponizej pkt 1.2)

- zawierajgce Trim Box

Mozesz przestaé do realizacji zlecenia réwniez plik .jpg lub .eps. Wtakim przypadku
realizacja zlecenia moze wymagaé dodatkowe| pracy grafika. Moze to wydtuzyé proces
produkeiji i wptyngé na cene jakq przyjdzie Ci zaptacié.

Ze wzgledu na mozliwo$é wystgpienia licznych btedéw nie mozemy przyjqé do realizacji
zlecen plikéw otwartych, np.: ai, cdr, indd, psd itp.

W plikach nie stosuj nadrukowar (overprintéw) chyba, ze jestes 100% pewny tego co robisz.

Fonty w plikach zamier na krzywe, a elementy graficzne osadz w dokumencie. Kazdy motyw
przygotuj w osobnym pliku lub na osobnej stronie wielostronicowego pdf’a.

W druku UV/Solventnasycony czarnyuzyskasz stosujgc sktadowe kolor C50 M50 Y50 K100
W druku sublimacyjnym (tekstylia) dla czerni zawsze zastosuj sktadowe CO MO YO K100

Pliki przygotuj w trybie kolorystycznym CMYK 8-bit w skali 1:1 lub 1:70.

Rozdzielczos$é, spady, obszar bezpieczny

Rozdzielczo$¢ bitmap (w tym plikéw tif) dostosuj do wielkosci wydruku zgodnie z tabelq:

WIELKOSC ROZDZIELCZOSC

Ponizej 0,5 mkw 300 ppi
0,5-1 mkw 200 ppi
1-2 mkw 150 ppi
2-5 mkw 100 ppi
5-25 mkw 80 ppi
25-50 mkw 50 ppi
Powyzej 50 mkw 30 ppi

Projektujgc grafike zachowaj 5cm obszaru bezpiecznego dla waznych elementéw
(logotypdw, napiséw itp). W przypadku wykonczenia wydruku rekawem zachowaj obszar
bezpieczny réwny ,5cm+ wymiar rekawa na ptasko”. Jezeli zamawiasz wydruk na materiale
tekstylnym prosimy skonsultuj sie z dodatkiemdo specyfikacji “tekstylia”.

W przypadku produktéw nabijanych na rame uwzglednij 6cm spadu drukarskiego.

W plikach uwzglednij 0,5cm spadu drukarskiego.

Zeby mie¢ pewnoé¢, ze grafika bedzie zgodna z zamowiona, pamietaj, procz pliku
produkcyjnego, przyslij rowniez plik podgladowy jpg z dopiskiem 'prev'.



	Strona 1

